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SNT -  SL222 SERİSİ / SERIES
MODEL: SL222

Ürünün bağlantısı en az elektr�k tekn�syenler� tarafından yapılmalıdır.

Electr�cal connect�on �s to be made by tra�ned tra�ned electr�cal spec�al�sts only.  

Ürün �ç ve dış mekanda kullanılab�l�r.

Ürünün �ç ve dış mekana uyumluluğu res�mdek� g�b�d�r.
Ürün t�treş�m ve ısının en az olduğu yere montaj ed�lmel�d�r.

The product can be used �ndoors & outdoors.

The �nter�or & exter�or compat�b�l�ty of the product �s l�ke �n the p�ctures below.

The product should be �nstalled where the v�brat�on and heat �s m�n�mum.

EN

TR

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

2750-2755grSNT-SL222

P/N

*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
*It is recommended that people with epilepsi should not use it.

Ağırlık/We�ght

Ağırlık / We�ght

40

MADE IN TÜRKİYE

FE

SNT-SL222 Model

110SNT-SL222

Melod� / Melody Ses Ş�ddet� / Sound Intens�ty

Ses Ş�ddet�/Sound Intens�ty

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.
*** Values may vary by +/- 5%.

Voltaj / Power Supply

Güç Çıkışı / Power Output

Devir / Cycle

Frekans / Frequence

220V AC

1,50A
7,50A

300W

12000RPM

Kullanım Süresi / Working Time 3 Dk / 3 Min

Teknik Özellikler  / 
Technical Spec.

SNT-SL222

50/60 Hz

Başlangıç Akım / Starting Current

Çalışma Akım / Working Current
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TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DIAGRAM
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